
FRESCOLORI.de GmbH · Ferdinand-Braun-Str. 2 · 46399 Bocholt · Germany · www.frescolori.com
Tel.: +49(0)2871–234776–0 · Fax: +49(0)2871–234776–900 · info@frescolori.com

Anmerkung:
Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwick-
lungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. 
Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhält-
nis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbun-
den, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vor-
gesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu 
prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen 
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxis-
merkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre 
Gültigkeit.

Stand: 16.06.2021

Beschreibung:
CARTORA® Designtapete ist ein Glasfaser-
vlies-Kalk-Dispersion.

Anwendungsbereich:
Für den Innenbereich. Besonders geeignet für
die Anwendung zum Beispiel in Hotels, Restaurants,
Ladenlokalen, Konferenzsälen, Geschäfts- oder Re-
präsentationsräumen usw. sowie im Privatbereich.

Werkzeugreinigung: 
Sofort nach Gebrauch mit Wasser 

Lieferform:
2,97 x 0,99 m Bahnen,
Im Karton zu 5 Bahnen im Bündel      
Rollengewicht: 3Kg
Flächengewicht der Oberflache: 1,0 kg/m2

Dicke der Oberflache:                 1,0 mm

Komponenten: 
Cartora Tapeten-Kleber CA015
Cartora Kanten und Fugenmasse   CA900

Oberflächen & Farben:
 
Produkt		  Art.Nr.:

Cartora Beton 0	 CA.100	

Cartora Beton 2 	 CA.102

Cartora Schalbeton	 CA.200

Cartora Used		  CA.300

Cartora Concrete 	 CA.400

Cartora Vivid		  CA.500

Carotra Echtmetall 	 CA.600

Cartora Kanten-/	 CA.900
Fugenmasse

Cartora Kleber, 15 kg	 CA.910 15

Cartora Kleber,  5 kg	 CA.920 5

Cartora Lasur, 5 ltr. 	 CA.920 5

Cartora Lasur, 1 ltr.	 CA.920 1
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