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Kurzbeschreibung: 
Lösemittelfreie, weiß pigmentierte körnige Grundierfarbe mit verfestigenden, haftvermittelnden und hervorragend 
saugregulierenden Eigenschaften unter Frescolori-Oberflächen. 

 
Anwendungsbereich: 
Zum Grundieren glatter, tragfähiger Untergründe wie Gipskartonplatten, Beton, Fertigputze und kreidende 
Untergründe sowie zum Grundieren von Verlaufsmassen oder Egalisierung auf Sinetti Abdichtung unter Frescolori 
ONE. 

 
Werkstoffeigenschaften: 
- Exzellente Haftung und gute Deckkraft 
- Elegante, leicht Verarbeitung 
- Wasserverdünnbar 
- umweltschonend und geruchsarm. 
- Dichte: ca. 1,3 g/cm³ 

 
Werkstoffbasis:  
Spezielle Kunststoffdispersion  

 
Werkzeug: 
Rolle, Pinsel oder Spritzgerät.  

 
Verarbeitung: 
Untergründe gut reinigen und entstauben, lose Putz- und Anstrichteile sowie blätternde Altanstriche restlos 
entfernen. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten 
und Trennmitteln sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. 

 
Verarbeitungstemperatur: 
Nicht unter +8 °C Luft-/Objekttemperatur verarbeiten. 

 
Verbrauch pro Spachtelschicht: 
ca. 100-200ml pro Arbeitsgang (je nach Untergrund) 
ca. 150-250ml mit Kobau Glasgitter-Gewebe 5/5 A (je nach Untergrund) 

 
Verträglichkeit: 
Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden.  

 
Werkzeugreinigung: 
Sofort nach Gebrauch mit Wasser 

 
Trocknung 

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: circa 12 Std.,  
Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. 

 
Lagerung: 
Kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und schnellstens verarbeiten. 

 
Schutzmaßnahmen: 
Siehe Sicherheitsdatenblatt 
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Anmerkung: 
Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt 
bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten 
unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit. 
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